
Tehnički podaci

AC ulaz

Ulazni napon 400 V ac +/-10%, 230 V ac +/-10% 3Ph+N

Ulazna frekvencija +/- 50Hz +/-10%

Faktor snage 0,99 (opterećenje 100%); 0,98 (opterećenje 50%~100%)

DC izlaz

Izlazna snaga 30 kW | 40 kW

Ulazna struja Maks. nast. struja pri 198 V (220 V +/-10%) 3x53 A | 3x71 A

Raspon izlazne struje 0-100 A | 0-133 A

Protokol Način 4 ISO 15118-2 (Plug&Charge, izborno)

Raspon izlaznog napona 150 V DC do 1000 V DC

Naponski stabilizirana točnost ±0,5%

Učinkovitost Vršna vrijednost >96%

Radna/temperatura okoline -25° do 55° C (može se primijeniti smanjenje vrijednosti u određenim uvjetima)

Vlažnost ≤ 95% RH, bez kondenzacije

Tlak/Nadmorska visina 79 kPa~106 kPa/2000 mt

Hlađenje Ventilatori za hlađenje zraka

Prema europskim standardima EN 61851-1, EN 61851-21 EN 61851-23, CE

Liječenje Vanjsko kućište od nehrđajućeg čelika

Broj mjesta za punjenje 1 Utikač CCS 2

DC protokol punjenja Način 4 (IEC-61851-23/24); Combo-2 (DIN 10121)

Duljina kabela 3 m / 5 m

Pozadinski protokol OCPP 1.6j Prema OCA (opcionalno OCPP 2.0.1)

RFID sustav ISO/IEC 14443A: MIFARE Classic; MIFARE DESPire

IP stupanj IP54 IEC 60529, IK10/IK8 za područje zaslona

Jamstvo

Produljenje jamstva Standardne 2 godine, s mogućnošću produženja (više pojedinosti 
potražite u Uvjetima i odredbama)

Grupa Iskraemeco iskraemeco.com EN0424


